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[1. OPIS TECHNICZNY.

1.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentac;ji
technicznej budowlanej wykonawczej z Urzgdem Miejskim w Kleszczelach.

2.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi Projekt budowlany-wykonawczy
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Kolejowej i Zrodlanej
w miescie Kleszczele. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za
zadanie poprawienie warunkow socjalno-bytowych ludnosci . Zakres
opracowania obejmuje cz¢$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

3.Materialy wyjsciowe do opracowania.
Materialy do opracowania stanowig:
-podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego;
-wizja lokalna 1 materiaty uzupehiajace;
-uzgodnienia z inwestorem;
-decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4.Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na glgbokosci jego
posadowienia wystepuja grunty, gliny piaszczyste 1 piasek. Woda gruntowa
ksztattuje si¢ od poziomu 0.5 - 3.5m. pod poziomem terenu .

5.Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sa zlokalizowane
glownie w pasie drogowym chodniku ,poboczu oraz po terenach dziatek
prywatnych . Szczegdtowa lokalizacja pokazana zostata w czesci graficzne;j.

6.Rozwiazania techniczno-budowlane.
6.1. Kanal sanitarny grawitacyjny.
Projektuje si¢ kanaly o nastepujacych srednicach 1 dlugosciach:
sie¢: Dn=0.2 mPVC L=1242.5m.
sie¢: Dn=0.16 m. PVC L=112.5m.



studzienki: PVC & 425/200 mm szt. 42
studzienka PE & 1000/200 mm szt.8
trojniki: PVC & 200/160 mm szt. 3

Zaglebienia kanatéw wahaja si¢ od 1.44m. do 3.41 m. p.p.t

Projektowane wiaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nastgpi do
studzienek rewizyjnych w ul. Swierczewskiego o rzednej 161.37/ 157.78 m.
oraz za budynkiem OSP o rzednej 160.46/157.53 m istniejacego kanatu
sanitarnego< 0.2 m PVC.

Sie¢ grawitacyjng projektuje sie z rur PVC & 160 i 200 mm kl. S o
Sciankach jednorodnych — litych, taczonych na kielich 1 uszczelke gumowa.

Od sieci gtownej w ulicach do granic dzialek projektuje sie przewody
rur PVC & 160 mm Kl. S ze spadkiem 1.5%.
6.2.Przejscia pod ciekami wodnymi i jezdnig drogi nr.66.

Przekroczenie i cickow wodnych oraz jezdni projektuje si¢ wykona¢ za pomoca
przeciskow wykonanych w stalowej rurze ostonowej:

1. & 273/6.5 mm w izolacji fabrycznej 3x PE . Rura kanalizacyjna PVC O
200 mm utozony bedzie w rurze ostlonowej na ptozach zatozonych na rur¢ PE
typu RACI element 4 x F, o wysokosci h — 25 mm w odst¢pach co 2.0m.

@273/6.5— 1x19m, 1 x 10m, 2 x 10.5m, 1 x 13m : droga krajowa nr. 66
@273/6.5- 1x11.5m : rzeka Nurzec
@273/6.5 — 1 x 6m, : row melioracyjny

Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami gumowymi lub
rekawami termokurczliwymi konczacymi typu RACI lub pianka poliuretanows.

6.3.Studzienki.

Projektuje si¢ studzienki tworzywowe PVC oraz srednicy kanatu
kinety ©200 , mm oraz rury karbowanej lub wznosnej & 425 mm .

Majac na uwadze ulatwienia eksploatacyjne zaprojektowano rowniez
studzienki wtazowe & 1000 mm PE.

Ze wzgledu na usytuowanie studzienek w jezdniach i pasie drogowym nalezy
zastosowa¢ wilaz zeliwny 40 T.

6.4.Kolizje z istniejaca siecig i przylaczami wodociggowymi.



Na trasie projektowanej kanalizacji mogg Wystapi¢ kolizje z
istniejgcymi przytagczami i sieciami wodociggowymi , podaje si¢ ich ilosci 1
sposob przebudowy /w czg$ci graficznej opracowania /.

6.5.Zabezpieczenie istniejacych drzew.

W wyniku realizacji inwestycji moze wystgpi¢ potrzeba wycigcia
drzew- po uzgodnieniu z odpowiedzialnymi stuzbami miejskimi, w miejscach
zblizen wykopy wykonywac r¢cznie ,pnie drzew zabezpieczy¢ siatkg ochronng
z PE .Po utozeniu odcinka sieci w miejscu zblizen do drzew , nalezy zasypac
odkryty system korzeniowy a wykopy zabezpieczy¢ szalunkiem azurowym z
desek i rozpor.

6.6.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

W trakcie wykonywania wykopow istniejace uzbrojenie
podziemne rodzaju: kable telefoniczne , wodociag nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z cz¢$cig rysunkowg . W obrebie istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

7.Wytyczne realizacji.

7.1.Wykopy .

Wykopy pod projektowane sieci kanalizacyjne przewiduje si¢ jako
mechaniczne waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem za pomocg szalunkow
skrzyniowych , przy gltebokosciach powyzej 2.5m nalezy zastosowac
wykopy szerokoprzestrzenne z zabezpieczeniem szalunkami skrzyniowymi.

Jednoczes$nie przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych budowli na glebokosci rownej lub wickszej od
glebokosci posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem lub odksztalceniem. Glebienie wykopdéw mechaniczne z
odktadem urobku obok wykopu w odleglosci 1 m. od krawedzi wykopu z
zachowaniem kata naturalnego stoku dla danego gruntu badz w przypadku
nie spetnienia warunku ,z odwozem do miejsca wskazanego przez inwestora.
W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z innym uzbrojeniem
podziemnym wykopy prowadzi¢ recznie. Przewody kanalizacji sanitarnej
uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 0.2 m.

Linie elektryczne napowietrzne zabezpieczy¢ odciggami, wykopy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie ,0§wietlenie 1 oznakowanie.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

W miejscach wystgpienia gruntdw nieno$nych tj. torfy ,pyty zastapi¢
zwirem.



Nalezy zapewni¢ dojazd oraz doste¢p pieszym do posesji wzdtuz
ktorych beda prowadzone roboty ziemne.

7.2.Roboty technologiczne.

Roboty technologiczne dla rur PVC wykonywac zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. I Instalacje sanitarne 1 przemystowe oraz “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Montaz elementéw kanalizacji zgodnie z DTR producentow.

Przyjeto, ze state zwierciadto wod gruntowych nie bedzie
wystepowato w projektowanych wykopach pod kanaty. Przewiduje si¢
natomiast sgczenie wody ze Scian 1 dna wykopu szczegolnie w obrebie
istniejgcych przepompowni i rzeki Nurzec 1 wykopow powyzej 2.0m.

Jezeli wystgpi znaczacy naptyw wody badz kurzawka do odwodnienia
wykopoéw nalezy zastosowac igtofiltry oraz pompowania . Konieczno$¢
zastosowania odwodnienia ze wzgledu na brak doktadnych badan
hydrologicznych w obrgbie inwestycji powinna by¢ okreslona oraz rozliczona
w czasie budowy przez inspektora nadzoru.

7.3.Zasypka wykopow.
Zasypke nalezy przeprowadzi¢ dwuwarstwowo tj:

-warstwy ochronnej rury do wysokosci 0.3 m. ponad wierzch
przewodu piaskiem grubym i §rednioziarnistym bez grud 1 kamieni ,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej z gruntu
rodzimego .Zasypke kanatow nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

- po probie szczelnosci ztgczy rur warstwy ochronnej w miejscach
ochronnych

- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwowo z jednoczesnym
zageszezeniem 1 ewentualng rozbidrkg szalunkow Scian wykopow.

Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanych zabezpieczen szalunkowych .
Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu w tzw. pachach przewodu ktore
nalezy wykona¢ podbijakiem z drewna Zageszczenie warstwy do
powierzchni terenu z uwagi na lokalizacje¢ wodociaggdéw i kanatow w drogach
nalezy wykona¢ bardzo starannie z mechanicznym zageszczaniem do
wskaznika [s=95 %.



W przypadku wyptycen nalezy zastosowac ocieplajacg warstwe
karamzytu grubosci 20cm .

7.4.0Dbliczenia ilosci sciekow.

Obliczenia ilo$ci sciekow.

Zaltozenia projektowe:

e ilos¢ $ciekow na jednego mieszkanca na podstawie “Zaopatrzenia w wode
I kanalizacja wsi I miast”- A Szpindler dla 3 klasy wyposazenia
gospodarstw domowych:

- Qe =125 dm3/dM.

- Wspolczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd=1.3

- Wspoélczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=1.8
- Ilo$¢ mozliwych podtaczonych gospodarstw domowych: 37
- Ilo$¢ 0s6b w gospodarstwie 3

Maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow

- Qumax=125 x 37 x 3 x 1.3 =18040dm?/d = 18.04 m3/d
Srednio dobowa ilo$é $ciekow

- Qu=125x37x3=13.88 m*/d

Maksymalna godzinowa 1lo$¢ Sciekow

- Qnhmax= 13.88x1.3x1.8/24=1.35m%/h =0.37 dm®/s

7.5.Uwagi koncowe.

e Teren naruszony w trakcie budowy kanatow sanitarnych po zakonczeniu
wszystkich prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty technologiczne prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP dla tego typu prac.

e Stosowac¢ materiaty posiadajgc atesty 1 dopuszczenie do stosowania wydane
przez uprawnione instytucje.

e (Odbiory robdt zanikowych winny by¢ dokonywane przy udziale
eksploatatora wodociagu i kanalizacji oraz inspektora nadzoru .



e Przestrzega¢ zalecen i warunkow dotyczacych drég wydanych przez zarzad
drogi.

Opracowat:

J. Tarasiewicz



