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Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Zrédlanej w m.

Kleszczele, gm. Kleszezele w zakresie kolizji z wodami i urzadzeniami wodnymi.

Nawigzujgc do przedtozonej trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i

Zrédlanej w Kleszcezelach, gm. Kleszczele (1 ark. map w skali 1: 500), Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku, dziatajac z upowaznienia Marszalka
Wojewddztwa Podlaskiego, uzgadnia projekt i podaje warunki wykonania tej inwestycji w
obrebie wystepujacych wod i urzadzet wodnych.

Na trasie projektowane;j sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wystepuje rzeka Nurzec

(kolizja w km 96 + 566) - woda publiczna stanowigca wlasno$é Skarbu Pafistwa, w stosunku,
do ktorej prawa wiascicielskie wykonuje Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego.

Przy projektowaniu i wykonawstwie rob6t w obrgbie rzeki nalezy zachowaé nizej

wymienione zasady.
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Projektowany obiekt liniowy podziemny powinien by¢ wykonany, metoda przewiertu lub
przecisku sterowanego, w rurze ostonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, na
glebokosci, co_najmniej 1,5 m. ponizej dna, a w przypadku, jesli koryto cieku wskutek
zamulenia byloby plytsze niz 1,5 m., glgboko$¢ ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 3.0 m.
od powierzchni brzegu (odleglto$é migdzy rzedng dna, lub brzegu a gérna krawedzig rury
ostonowej).

W Swietle art. 122, ust. 1, p-kt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z
2015r., poz. 469 - jednolity tekst z pdzniejszymi zmianami) na wykonanie urzadzen
wodnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje si¢ réwniez
(art.9, ust. 2, p-kt 1b) do prowadzonych przez wody obiektéw liniowych, w tym
przypadku rurociggu kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie przejscia i jego eksploatacja w obrebie dziatki stanowiacej whasno$é Skarbu
Panstwa, wigze si¢ réwniez z koniecznoscig spelnienia wymogu art. 20 Prawa wodnego i
przepiséw wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykul - Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie oplat rocznych za oddanie w
uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 z pdZniejszymi
zmianami). Czyli inwestor i zarzadca niniejszego obiektu powinien po uzyskaniu
pozwolenia wodno prawnego wystapi¢ z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania
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tego gruntu z WZMiUW w Biatymstoku. Umowa ta stanowi¢ bedzie zgode na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane 1 pdZniejsza eksploatacjg sieci
w obrebie rzeki.

4. Na trasie kanalizacji sanitarnej wystegpuje rowniez réw RN- tj. urzadzenie melioracji
wodnych szczegdtowych zadania melioracyjnego Nurzec Gorny, objetego dzialalnoscig
Gminnej Spétki Wodnej w Kleszezelach.

5. Pod rowami i innymi ciekami, w tym réwniez nieuregulowanymi, glebokos¢ zalozenia
projektowanych urzadzen w odpornej na uszkodzenia mechaniczne rurze ostonowej
powinna wynosi¢, co najmniej 1,0 m. ponizej dna, a w przypadku ciekéw plytszych niz
1,0 m. zachowac¢ glgbokos$¢ (do gérnej krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz 2,0 m. od
powierzchni brzegu.

6. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do robdt w obrebie waéd
publicznych, inwestor podziemnego obiektu liniowego pdwinien zapewni¢ nadzér
techniczny i powiadomi¢ o terminie wykonania WZMiUW O/T w Biatymstoku,
prowadzacy sprawy z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego oraz Gminna
Spotke Wodng w Kleszezelach przed przystapieniem do rob6t w obrebie rowu
melioracyjnego.

7. Przed zakoficzeniem robot wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracyjne powinny
by¢ doprowadzone do wiasciwego stanu (odmulenie, naprawa umocnien, wykonanie
zabezpieczen i.t.p.).

Do wiadomosei:

1. WZMiUW O/T w Bialymstoku,

2. WZMiUW Wydzial EM wm,

3. Gminna Spotka wodna w Kleszezelach.




