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OPIS TECHNICZNY
Czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi

Pogreby — Dasze

1. Dane ogoélne.
Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie projektu budowlano-

technicznego budowy drogi Pogreby — Dasze.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujgce materialy i
obowigzujace przepisy:

*Plan sieci drogowej w przedmiotowym terenie w skali 1:500

*Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst ujednolicony (Dz.
U. Nr 108 z 2005 r. poz.908 z p6zn. zm)

*Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170,poz. 1393 ze zm.).

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 ze zm.).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot drogowych na czas przebudowy drogi Pogreby-Dasze, gm. Kleszczele

4. Termin wprowadzenia i przywrécenia stanu poprzedniego organizacji

czasowej ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu wrzesiefi-listopad 2016r.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — listopad 201 6r.



3. Organizacja ruchu.
Tematem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowego
podczas przebudowy drogi Pogreby — Dasze.
Ze wzgledu na organizacje ruchu, przebudowe w/w drogi nalezy wykona¢ odcinkami,
zamykajgc calo$¢ drogi. Ponizszy projekt zawiera jeden schemat zabezpieczenia robét (Rys.

Nr 1,2,3)
W projekcie zastosowano nastepujace znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

- roboty na drodze A-14

- przewezenie jezdni prawostronne A — 12b

- przewezenie jezdni lewostronne A —12¢

- zakaz skretu w lewo B-21

- zakaz skretu w prawo B-22

- strefa ograniczonej predkosci 30km/h B-43

- zakaz ruchu w obu kierunkach B-1
- zapora drogowa U-20b
- - tablica prowadzaca ciagta U-3d

Miejsce rob6t powinno by¢ odgrodzone od ruchu w pasie drogowym barierami
ochronnymi ustawionymi mozliwie blisko terenu robét. Podczas przebudowy droga
odcinkami bedzie zamknieta z wyjatkiem ruchu lokalnego.

Oznakowanie robdt prowadzonych przy wyltaczeniu czesci pasa drogowego z ruchu
powinno réwniez ostrzegac kierujacych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniach w
ruchu. Znak Al4 ,, ostrzegawczy o robotach na drodze” powinien by¢ umieszczony w
odlegtosci 50-100 m od terenu budowy. Znak zakazu B —211i B - 22 nalezy umiesci¢ w
odlegtosci do 25 m od miejsca robot.

Zapory drogowe nalezy umocowa¢ na wysokosci od 0,90 m do 1,2 m mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory, nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciagu zapér. Na zaporach drogowych nalezy umiesci¢ znak B — 1 ‘zakaz ruchu w
obu kierunkach’ oraz tablicg ,,nie dotyczy ruchu lokalnego”.

Do oznakowania robot nalezy stosowaé wylacznie znaki odblaskowe o kategorie

wyzsza od stosowanych na danej drodze.



Zapory drogowe U — 20b i tablice kierujace U-3d powinny mie¢ lica wykonane z folii

odblaskowej.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich

srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robot.

4. Uwagi koncowe.
Urzadzenia bezpieczefstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieh 1 w nocy oraz utrzymane w

nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéltej 1 wyposazone w elementy

odblaskowe.

Znaki i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu umieszczone w zwigzku z prowadzonymi

robotami powinny by¢ po ich wykonaniu niezwlocznie usuniete.




