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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi Pogreby — Dasze

1.0. Podstawa opracowania
- Zlecenie Gminy Kleszczele
- podktad geodezyjny w skali 1:500;
- pomiary wysokosciowe geodezyjne i pomiary uzupelniajgce;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;

2.0.  Dane techniczno — projektowe:
- klasa techniczna drogi — L
- predkos$¢ projektowa - Vp =40 km/h
- szerokos¢ jezdni asfaltowej — 5,0m
- szeroko$¢ poboczy — 2x0,75m

- szeroko$¢ korony drogi — 6,5m

3.0.  Stan istniejgcy
Droga Pogreby — Kol. Kosna jest droga lokalna o nr 109148B i stanowi dojazd do
terenow rolnych oraz zabudowy jednorodzinnej. Droga posiada nawierzchnie zwirows.
Odwodnienie drogi odbywa si¢ metoda powierzchniowego spltywu wéd opadowych na
okoliczne tereny.
W pasie drogi projektowanej znajdujg si¢ uzbrojenia podziemne i nadziemne:
- linia telefoniczna;
- wodocigg.
Uzbrojenie istniejgce zostato opisane i pokolorowane na planie sytuacyjnym.
Przed przystapieniem do robot drogowych Wykonawca powinien zglosié uzytkownikowi
urzadzen podziemnych rozpoczgcie robot na tym terenie. Roboty w poblizu w/w instalacji

wykonywac rgcznie i z nalezyta ostroznoscia



4.0.  Opis rozwigzan projektowych

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Tras¢ oraz dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym. W terenie
zainwentaryzowano kilka zataman trasy, ktére wyokraglono tukami kotowymi wg danych na

planie sytuacyjnym.

4.2.  Rozwigzania wysokoSciowe

W ramach przebudowy przewiduje si¢ niewielkie zmiany niwelety w stosunku do
stanu istniejgcego. Niwelete zaprojektowano w ukladzie rzednych lokalnych istniejgcego
terenu. Plynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadkéw podtuznych
(bez wpisywania fukéw pionowych przy r6znicy spadkéw podtuznych nie wiekszych niz 1%).

Przekrdj normalny:

- szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej — Sm -spadek poprzeczy jezdni — 2%
- szerokos¢ poboczy — 2x0,75m -spadek poprzeczy poboczy - 6%
4.3.  Rozwiazania konstrukcyjne

Przekrdj konstrukeyjny projektowanej jezdni przyjeto dla podioza G1 i pod ruchem
KRI1. Konstrukcje jezdni zaprojektowano  dla ruchu lekkiego i bardzo lekkiego
wykorzystujac istniejaca nawierzchni¢ zwirowo - piaskowg jako podloze. Warstwa
wyrownawcza z Kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie ($rednio 10cm).
Nawierzchni¢ zaprojektowano jako warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego gr. Scm,

oraz warstwe Scieralng — gr. 4cm.

4.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane sa z wyrdwnaniem istniejacej podbudowy zwirowej, jej

zageszezeniem 1 wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego.
4.5. Odwodnienie
Majgc na wzgledzie brak uzbrojenia terenu w kanalizacje deszczows przewiduje sie

powierzchniowe odprowadzenie wod poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni.

4.6.  Uzbrojenia podziemne projektowane



Na ulicy objetej zakresem niniejszego opracowania nie zachodzi potrzeba
projektowania uzbrojenia podziemnego. Planuje si¢ oczyszczenie istniejagcych rowow
odwadniajgcych.

5.0. Wyburzenia, wywlaszczenia, wycinka drzew
Projektowana droga miesci sie w istniejacych liniach rozgraniczajacych i nie zachodzi

konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu, ani wycinki istniejgcego drzewostanu.

6.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa drogi Pogreby — Dasze bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko. W
znacznym stopniu zmniejszy si¢ poziom zapylenia. Znacznie poprawi si¢ bezpieczenstwo i
komfort jazdy pojazdéw mechanicznych i ruchu pieszych. Poprawi warunki utrzymaniowe i

przejezdnos$é w okresie jesienno-wiosennym.

7.0.  Wykaz wytycznych i normatywéw

-Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania techniczne — WT-11 WT2, WT-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

8.0. Uwagi konicowe
- Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie robot ziemnych
- ze wzgledu na niewielkie zaglebienie istniejacej sieci telefonicznej roboty ziemne w

poblizu tych instalacji nalezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoscig (recznie).



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

wPrzebudowa drogi Pogreby — Dasze”
Adres obiektu : dz. nr 539,556 — obr. 14 Zuki, 365,363- obr. 8 Pogreby, gm. Kleszczele

Jedn. ewidencyjna: Kleszczele

Inwestor : GMINA KLESZCZELE

ul. A. 1 Maja ; 17-250 Kleszczele
Jednostka projektowa: AP Projekt Andrzej Patejuk
17-200 Hajnowka
Ul Torowa33

Projektant : Leon Filipowicz

Wspélpraca: mgr inz. Emilia Wawreniuk

29 stycznia 2016r.



Czg$¢ opisowa
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych obiektéw.

Przedmiotem projektowanego przedsiewzigcia jest realizacja projektu ,,Przebudowa drogi Pogreby — Dasze” gm.
Kleszezele.

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu robét:
- wytyczenie drogi w pasie drogowym

- remont przepustu pod korona drogi

- wykopy

- poglebienie istniejacych rowow

- §cieciu i uzupetnieniu poboczy kruszywem naturalnym
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- oznakowanie pionowe

- prace porzadkowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanych rob6t wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia i obiekty budowlane:
- sie¢ wodociggowa,

-kabel telekomunikacyjny

- budynki jednorodzinne

- droga gminna

3) Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prowadzenie prac na terenie drog publicznych

b) prace ponizej poziomu gruntu ( wykopy)

¢) wykonywanie robot ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu linii telekomunikacyjnej

d) wykonywanie robot ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego ( sieci wodociggowych)
e) rowy przydrozne, przepust

Przy wykonaniu robét ziemnych zachodzi mozliwo$¢ uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych — roboty ziemne
wykonac recznie, o robotach powiadomi¢ odpowiednie stuzby. W/w uzbrojenie nie koliduje z projektowana
droga.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- ryzyko przy prowadzeniu robot ziemnych

- ryzyko wypadkoéw drogowych (praca przy jednoczesnie wystepujacym ruchu drogowym, najechanie sprzgtem
budowlanym)



- ryzyko wypadkoéw drogowych przy ruchu pieszych jezdnia (najechanie sprzgtem budowlanym)
- ryzyko uszkodzenia innych instalacji podziemnych (kabel telefoniczny, wodociag)

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy ww. pracach moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy ktorzy:

a) posiadaja kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
b) odbyli szkolenie wstepne i okresowe z zakresu bhp

c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby szkolonej i szkolacej. Nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wiasciwa komisje kwalifikacyjna. Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny
lub urzadzenia budowlanego. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator
zobowiagzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub wylaczy¢ z zasilania elektrycznego oraz uniemozliwié
wlaczenie urzadzenia przez osoby trzecie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie muszg
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny byé wywieszone instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji.

Urzadzenia o napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie miejsca
uzytkowania, po przerwie w uzytkowaniu dtuzej niz jeden miesigc winny mie¢ sprawdzong skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie protokotem pomiardw.

Narzedzia reczne o napedzie elektryczne nalezy co najmniej raz na dziesie¢ dni kontrolowaé ich sprawnosé
techniczng i zabezpieczenie przed porazeniem pradem. Badaniu powinny by¢ poddane réwniez urzadzenia po
kazdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika budowy.
Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych Koniecznosé
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Do podstawowych $rodkéw ochrony indywidualnej przy budowie naleza:

- odziez robocza (letnia i zimowa)

- rekawice robocze

- $rodki ochrony glowy ( hetmy ochronne)

- kamizelki odblaskowe ,

- nakolanniki.

Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy wyznaczy¢ brygadziste. Brygadzista
moze kierowac¢ tylko jedna brygada, a na czas swojej nieobecnosci brygadzista wyznacza swego zastgpce.



Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Generalny wykonawca obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania tych przepiséw.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zaleca si¢ prace zwiazane z realizacja robdt drogowych prowadzi¢ przy wykorzystaniu typowych rozwigzan
organizacji ruchu na czas budowy

b) zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy

¢) nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochrony osobistej oraz dopilnowa¢ aby $rodki te byly
stosowane zgodnie z przeznaczeniem

W celu zapewnienia bezpieczenistwa wszystkim uczestnikom ruch i osobom wykonujacy roboty, wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym srodkow technicznych uzytych do oznakowania elementéw uzbrojenia
podziemnego. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie spowodowac uszkodzeni tych urzadzen.

Niezaleznie od innych przepiséw, wykonawca robot jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw BHP
dotyczacych wykonawstwa robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ze zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tymi drogami (Dz.U.Nr 177 z 2003r. poz.
1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.UNr 170 z 2002r. poz. 1393)



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt ,.Przebudowa drogi Pogreby — Dasze” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz ze planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce nr

539,556 — obr. 14 Zuki, 365,363- obr. 8 Pogreby, gm. Kleszczele.

PROJEKTANT:
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INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XX8-WCJ-WK6 *

Pan Leon Wawrzyniec Filipowicz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/2539/02

adres zamieszkania ul. 7abia 9/4, 15-448 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

e elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowan
lifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwa

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

r 130 poz. 1450) dane w postaci

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 N
yfikatu s3

ektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cert
ym podpisami wilasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzeénia
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem el
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzon

omoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

zna sprawdzié za p
gowej lzby Inzynieréw

niniejszym za$wiadczeniu mo
b kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okre

* Weryfikacje poprawnosci canych w
ownictwa www.piib.org.pl lu

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Bud
Budownictwa.
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